
Beskrivelse
Modtager med relæ til styring af f.eks. lys eller 
motorvarmer fra DigiHeat 8 styreenhed.

Installation
Sæt modtageren i en stikkontakt. Sæt apparat-
ledningen i modtagerens stikkontakt.

Konfigurering
Se side 10.

Normal drift
Under normal drift vil et tilkoblet apparat styres af centralenheden.
Skulle radiokommunikationen blive afbrudt, vil modtageren fortsætte 
med at modtage det samme radiosignal, som da det blev afbrudt. 
Når radiokommunikationen er oprettet igen, vil den centrale styring 
automatisk tage over.

Ved at trykke på modtagerens knap, er det muligt at ændre indstillin-
gen på relæet. Denne ændring vil blive overstyret af en ny besked fra 
centralenheden.

Tekniske data
Enkel montage – ingen ledninger.
Enkel installation/konfigurering.
Styres af DigiHeat 8. 
Radiokommunikation:	 868 MHz.
Rækkevidde:	 80m (fri sigt).
Spænding:	 230V, 50Hz.
Maks. belastning:	 10A ved 230V.
Mål (bxhxd):	 135x70x40(75) mm
Kapslingsklasse:	 IP20, 0-30°C
El-nummer:	 09.78.550.158

DigiHeat relæmodtager 10A 
for stikkontakt
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DigiHeat relæmodtager 10A

Beskrivelse
DigiHeat relæmodtager for styring af f.eks. lys, varmtvand eller mo-
torvarmer. Styringen sker trådløst fra DigiHeat centralenhed. Monter-
ing i indbygningsdåse eller i vægdåse. Maksimal belastning er 10A.

DigiHeat centralenhed styrer relæet i 3 niveauer: 
Komfort (☼), natsænkning (☽), frostsikring (❅). I komfort er relæet ON, 
mens det i natsænkning og frostsikring er OFF.

Installationen skal gøres af autoriseret el-installatør.

Montering
Skru skruen ud for at fjerne frontdækslet. (fig.1). 

Frontdækslet kan nu tages af og lægges 
til side. Vend tilkoblingsboksen og udfør 
de nødvendige tilkoblinger (fig. 2).

Fig. 1
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Sæt ramme og frontdæksel på plads. 
Påse at mærket ”TOP” peger op, som 
vist på fig. 3. Fæstne skruen i front-
dækslet.

NB! Relæet er ikke udstyret med egen jord-
klemme. Eventuelle jordledere fra net skal 
tilkobles separat med godkendt klemme. 

Konfigurering af relæet
Se side 10.

Lysdiodeindikering
Rød ON: Relæ ON
Rød OFF: Relæ OFF
Grøn blinker: Relæet er i konfigurerings-mode / eller mangler radio-
forbindelse med DigiHeat centralenhed.

Normal drift
Under normal drift vil tilkoblet apparat blive styret fra DigiHeat 
centralenhed. 

Skulle radiokommunikationen af en eller anden årsag blive afbrudt, vil 
relæet fortsætte i en time med samme signal som ved bruddet. Efter 1 
time vil relæet blive koblet af. Dette vises ved, at lysdioden mærket OK 
vil blinke. 
Når radiokommunikation igen er oprettet, vil DigiHeat centralenhed 
automatisk overtage.

Lokal overstyring
Ved at trykke på relæets trykknap er det mulig at slå relæeæt ON/
OFF. En eventuel lokal overstyring af relæ vil kun gælde indeværende 
programmeringsperiode. Relæet vil fungere normalt fra og med næste 
programmeringsperiode.

Tekniske data
Driftsspænding:	 230V +/- 10%
Belastning: 	 10A (resistiv)
Isolationsgrad:	 Klasse II
Kapslingsklasse:	 20

Fig. 3

Fig. 2

Frekvens:	 868 MHz
Mål (lxbxh):	 70x70x55mm
Indbygn.dybde:	 32mm
El-nummer:	 09.78.550.161
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Generelt
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Elradiatoren må ikke tildækkes
Hvis luftgennemstrømningen forhindres, stiger overfladetempe-
raturen på elradiatoren, og der kan opstå overophedning.
Tør derfor ikke tøj og lignende på eller for nær ved elradiatoren.

Sikkerhedsanordning
Elradiatoren har indbygget overtemperaturudløser, som vil afbryde 
strømmen, hvis elradiatoren f.eks. tildækkes. 

Overtemperaturudløseren tilslutter automatisk strømmen igen i mo-
dellerne Unique, type 2NC8, og i Comfort, type 2NC6, når temperaturen 
bliver tilstrækkelig lav.

I vådrumsradiatoren Unique (type 2NC8 ... 4S) skal man tilslutte
elradiatoren manuelt ved at trykke på den røde knap midt på 	
bagsiden, til der høres et tydeligt klik.
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Forventet årsforbrug

Procent af årsforbruget

Jan

14

Feb

14

Mar

13

Apr

8

Maj

4

Jun

3

Måned

%
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Jun

3

Jul

3

Aug

3

Sep

3

Sep

4

Okt

8

Nov

12

Dec

14

Det årlige elforbrug varierer fra familie til familie efter vaner og 
levevis. I ensbyggede huse kan forbruget variere med +/- 25% i for-
hold til gennemsnittet.

Du kan selv beregne dit gennemsnitlige forbrug ved hjælp af neden-
stående tabel, der er baseret på elselskabernes erfaringer. Der bru-
ges naturligvis mest i fyringssæsonen og mindst om sommeren, hvor 
der kun er forbrug til den almindelige husholdning samt varmt vand.
Ud fra denne tabel og aflæsning af elmåleren kan du bedømme det 
årlige elforbrug.

Vintermånederne giver den største nøjagtighed i beregningerne, men 
der må naturligvis regnes med en vis margin, idet vejret kan være 
særlig mildt eller koldt i forhold til årstiden.
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Installatør:

Glen Dimplex Nordic AS
Dronningensgade 23 · 5000 Odense C

Tlf. 63 11 01 33 · Fax 63 11 01 24 · Mobil 40 64 15 95

bent.thomsen@glendimplex.dk · www.glendimplex.dk
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